
耐震可とう継手＆耐震止水板

RNジョイント
RN-JF型･RN-U型･RN-L型
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RNジョイント ハイブリッドシートタイプの
耐震可とう継手＆耐震止水板！！

ハイブリッド構造とは…

水処理施設や貯水施設等の構造物は、水圧に対する安定性はもちろん、地震動による目地幅の変位に対し
追従し、二次災害を防ぐ機能が重要です。
シバタの RNジョイントシリーズは、ゴムと繊維のハイブリッド構造を採用し、優れた変位追従性と高い
止水性を確保した、耐震可とう継手と耐震止水板です。

ゴム単体とハイブリッド構造、 同じ引張強度を想定して比較すると…

ハイブリッド構造 ゴム単体構造

ゴムは、非透水性や、耐酸性・耐薬品性・耐候性など化学的に安定で、 
かつ伸び特性が優れている材料です。しかしながら、引張力等の負荷が 
作用した時の耐引裂き性が、他の弾性体と比較すると若干劣るという弱
点があります。
シバタのハイブリッド構造は、ゴムの中に 高強度繊維を埋設しており

ます。ゴムが非透水性や化学的 耐性を受け持ち、埋設された高強度繊
維 が耐引張力を受け持つ ことで、ゴムヘの負荷を軽減し引裂きや傷の
進行を防ぐことができます。
つまりシバタのハイブリッド構造は、

化学的にも力学的にも安定した材料です。
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①はつり工 ②モルタル工 ③不陸調整工

④アンカー工 ⑤継手設置工 ⑥施工完了
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■　RN-JF 型

■　RN-L 型


